
 
  

Heat-Blok® bekämpft Wärmeverlust. Dies kommt dem 

Wirkungsgrad Ihrer Fußbodenheizung entgegen. Heat-

Blok® ist die stabile Barriere zwischen dem kalten Unter-

boden und dem elektrischen Heizungssystem. Nicht nur 

konventionelle, sondern auch Strahlungswärme wird  

optimal nach oben reflektiert. Aufgrund der ausgeklügel-

ten Struktur und dem raffinierten Aufbau von Heat-Blok® 

wird ein Wärmewiderstand von 0,17 (Rm-Wert) erzielt.  

Dieser Isolationswert ist in den Situationen mehr als aus-

reichend, in denen die Fußbodenheizung als Haupt- oder 

Zusatzheizung verwendet wird. Heat-Blok® ist speziell für 

die Anbringung unter dem Heat-Pak®-System entwickelt 

worden.

Das ideale Duo für die Verlegung von weichem Fußbo-

denbelag wie Vinyl, Teppichboden, Kork und Linoleum in 

Verbindung mit einem Fußbodenheizungssystem! Egal, 

ob es sich um eine Haupt- oder Zusatzheizung handelt. 

Darüber hinaus ist Heat-Blok® eine stabile Grundlage für 

die Anbringung von Parkett- und Laminatböden, die  

schwebend verlegt werden. Auch da, wo eine Schalldäm-

mung gewünscht ist, kann Heat Blok® perfekt angewandt 

werden. In Verbindung mit Heat-Pak® wird eine Reduk-

tion von gut 22 dB ΔLw!* erreicht und dies entspricht bei 

weitem den aktuellsten Normen. 

* �Getestet laut der aktuellen Norm NEN-BS-EN-ISO-140-8-717-2 BRL 2007 

in Verbindung mit Fußbodenheizung. 

• Rollen von 25 m2• Geringe Stärke von 6 mm• Selbstklebende Überlappung
• hoher R

m-Wert von 0,17!• Einfach zu verarbeiten• Reflektiert auch Strahlungswärme

Heat-Blok®, isolierende 
Systemunterlage mit 
Dampfbremse für elektri-
sche Fußbodenheizungen



 
  

TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer	 149.000
Stärke/Toleranz (mm)	 6 / ± 0,5
Format/Toleranz (mm/m)	 120 x 2083 / ± 2
Rohstoff-Kombinationen	�� Gewellte Polystyrenschicht 

mit silberfarbiger Folie
Farbe	 Weiß/silber
	
Gewicht je m² (kg)	 0,12
Gewicht pro Einheit (kg pro Rolle)	 2,9
Rohdichte (kg/m³)	 18
	
Brandklasse RTF 
(nach der Norm EN13501:2007)	

System-Prüfung	 Bfl-s1
	
Wärmeleitfähigkeit λ Wert (W.m/K)	 33,02
Wärmedurchlasswiderstand R wert (m².K/W)	 0,17
(nach der Norm ISO 8302:1991 und EN 12667:2001)	
	
Druckbeanspruchung, CS (kPa)	 43
(nach der Norm EN 826 mit 0,5 mm Aufdruck)	

Temperaturbereich (°C)	 -30 / +70 

Schutz gegen Feuchtigkeit (m)	 > 100
(nach min.EPLF & EN 16354 > 75 m)

	
Gehschallemmission, RWS (%)	 15
(nach EPLF Arbeitsentwurf 021029-5 F1)	
		
Trittschalldämmung (IS) auf Estrichboden	
(nach der Norm ISO 10140-3 2010)	

in Kombination mit elektrischer Bodenheizung  
mit Heatpak/Jumpax Basic + Designboden	 22 dB ΔLw 
mit Heatpak/Jumpax Basic + Linoleum	 22 dB ΔLw 
in Kombination mit Klick-Laminat	 20 dB ΔLw
	
EPLF Norm	� Erfüllt die EPLF 

Mindestanforderung/ 
Erhöhte Anforderung

ANWENDUNG
Heat-Blok® ist der solide Isolator zwischen dem kalten Unterboden und  
dem elektrischen Heizungssystem.

25 m2

ROLLE

Scannen Sie den 
QR-Code für mehr 
Informationen 
über Heat-Blok®!

Bitte besuchen Sie www.unifloor.info  
für die aktuellsten Informationen.

VERPACKUNG
Verlegeanleitung 	 In jedem Paket
Paletteninhalt 	� 9 Rollen / 225 m2

Palettenmaße 
(lxbxh)	 1120 x 1120 x 1350 mm
Palettengewicht 	 46 kg

• Breite 120 cm

Stärke 6 mm
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Tel. +49 (0) 152 264 111 11 

E-mail  info@unifloor.info

www.unifloor.info 

Unifloor GmbH

Madrider Straβe 2

D - 41069 Mönchengladbach

@2021 Unifloor B.V. Alle Rechte vorbehalten.


