
• ����Für diverse Arten von 
Bodenheizung• �R wert 0,072 m².K/W• �Stabil - dabei schnell und 

bequem zu verarbeiten• Perfekter flacher Unterboden
• �Trockenes und staubfreies 

System

Heat-Pak® ist ein schwimmendes Unterbodensystem, 

das speziell für die Anbringung auf diversen Arten 

von Bodenheizungssystemen entworfen wurde. Dieses 

einzigartige System stellt einen äußerst stabilen 

Unterboden dar, auf dem viele Arten von Bodenbelägen 

direkt verlegt werden können. Heat-Pak® bietet einen 

perfekt glatten und nahtlosen Untergrund, weshalb die 

Abzeichnung von Unebenheiten im Bodenbelag nahezu 

ausgeschlossen ist. Dieses System eignet sich deshalb 

bestens für die direkte Verleimung mit Designböden, 

Linoleum, Vinyl und Kork.

 

Heat-Pak® ist die Lösung schlechthin, um schnell und 

simpel einen sehr stabilen Boden zu erhalten, wodurch 

umständliche und zeitraubende flüssige Egalisierungsmittel 

unnötig werden. Durch den Einsatz von Heat-Pak® wird der 

Boden schnell, sauber, trocken und sehr bequem geebnet. 

Aufgrund eines sehr geringen Wärmewiderstands wird die 

Wärme des Heizungssystems problemlos und gleichmäßig 

weitergeleitet, was der Wärmenutzung förderlich ist und 

wodurch so genannte “Hot-Spots” vermieden werden.

Heat-Pak® wird aus einem hochwertigen MDF-Material 

hergestellt. Sie werden erstaunt sein über das großartige 

ästhetische Ergebnis, das ein Bodenbelag bietet, der 

auf dem Heat-Pak® Unterbodensystem verleimt wurde. 

Einmal installiert, schützt Heat-Pak® nicht nur Ihr Boden

heizungssystem, sondern auch Ihren Bodenbelag.

Das stabile Unter-bodensystem für  elektrische Heizsysteme

Als FSC®-zertifizierter Betrieb liegt uns der verantwortungsvolle Umgang mit dem wertvollen und 
natürlichen Rohstoff Holz besonders am Herzen. Wir legen größten Wert auf die Herkunft unserer 
Holzwerkstoffe und beziehen unsere Ware ausschließlich von autorisierten Herstellern und deren 
Forstbetrieben. Wir unterstützen die nachhaltige und umweltgerechte Waldbewirtschaftung.



TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer	 136.500
Stärke/Toleranz (mm)	 7 / ± 0,2
Format/Toleranz (mm/m)	 600 x 1200 / ± 1,5
Rohstoff-Kombinationen	��� MDF
	
Gewicht je m² (kg)	 5,3
Gewicht je Paket (kg)	 15,5
Rohdichte (kg/m³)	 770
Restfeuchte (%)	 4-10
Dickenquellung nach 24 Stunden  
Wasseraufnahme max (%)	 < 40
	
Brandklasse RTF 
(nach der Norm EN13501:2007)	

System-Prüfung	 Dfl-s1
das System mit Designboden	 Bfl-s1
	
Wärmeleitfähigkeit λ Wert (W.m/K)	 114
Wärmedurchlasswiderstand R wert (m².K/W)	 0,072
(nach der Norm ISO 8302:1991 und EN 12667:2001)	
	
Biegefestigkeit (kg/cm² 	 > 40
(nach der Norm EN 310)	

Druckbeanspruchung, CS (kPa)	 1000
(nach der Norm EN 826 mit 0,5 mm Aufdruck)	

Lastprüfung	 Klasse E1, E2 und E3
(nach der Norm DIN-EN-1991-1-1)	
	
Trittschalldämmung (IS) auf Estrichboden	
(nach der Norm ISO 10140-3 2010)	

in Kombination mit Heat-Foil und Designboden	 21 dB ΔLw 
in Kombination mit Heat-Blok und Designboden	 22 dB ΔLw  
in Kombination mit Heat-Foil und Linoleum	 21 dB ΔLw 
in Kombination mit Heat-Blok und Linoleum	 22 dB ΔLw 
	
Trittschalldämmung (IS) auf Holzdecke	
(nach der Norm ISO 10140-3 2010 Basis 65 dB)	

in Kombination mit 30 mm Ecopearls	 12 dB ΔLn 
	
VOC 	 Class A
Formaldehydgehalt	 E-1 
FSC zertifiziert	 FSC C154437
Ü-Zeichen 	 DIBt Z-158.10-47

ANWENDUNG
Ausgleichendes und stabilisierendes Unterbodensystem für Designböden,
Linoleum, Vinyl, Kautschuk und Teppich
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PAKETINHALT

VERPACKUNG
Verlegeanleitung 	 In jedem Paket
Paletteninhalt 	� 48 Pakete / 138,24 m2

Palettenmaße 
(lxbxh)	� 1200 x 1200 x 850 mm
Palettengewicht 	 765 kg

• 4 Unter- und 4 Deckplatten
• 600 x 1200 mm
• 2,88 m2

Stärke 7 mm
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Tel. +49 (0) 152 264 111 11 

E-mail  info@unifloor.info

www.unifloor.info 

Unifloor GmbH

Madrider Straβe 2

D - 41069 Mönchengladbach
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