
 
   

• Nicht brennbar• Hohe Druckfestigkeit• Geeignet für intensive Nutzung
• Renovierungssystem• �Praktisch unempfindlich  
gegen Feuchtigkeit

Trockenbausystem für zügiges Arbeiten 
ohne Unterbrechungen

Als egalisierendes Trockensystem wurde Jumpax® CP 

(Cementbounded Panel) als universelles duales Unterboden-

Trockenestrichsystem entwickelt und ist anwendbar als 

Lastverteilschicht auf verschiedenen konstruktiven Unter

gründen, z.B. zementgebundenen Konstruktionen, Skelett

bau, Trockenbau-Fußbodenheizungselementen und für viele 

andere Einsatzbereiche. Jumpax® CP besteht aus nicht 

brennbaren Materialien.

Jumpax® CP ist anwendbar in Verbindung mit vielen 

Fußbodentypen, u. a. CV, Designböden, Nadelfilz, Linoleum 

und Kautschukbeläge (vorher mit einer faserverstärkten 

Spachtelmasse ausgleichen). Jumpax® CP ist mit verschiedenen 

Unifloor Unterlagen kombinierbar, so dass die 

Trittschalldämmung noch erhöht wird. Mit einer Cocofloor® 

werden nicht weniger als 30 dB ΔLw Trittschallreduzierung 

nach Europäischer Norm NENBS- EN-ISO 140-8 / 717-2 (NPR 

5079, BRL 2007) erreicht. Der Unterboden wurde mit 23 kg / 

m² belastet und auf einer Betondecke gemessen.**

Jumpax® CP besitzt einen hohen Widerstand gegen 

mechanische Beschädigungen und ist praktisch unempfindlich 

gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit. Hierdurch kann das 

Produkt problemlos in den letzten Bauphasen verwendet 

werden, ohne bei ungünstigen Witterungsbedingungen das 

Risiko von erheblichen Schäden am Fußboden einzugehen.

** Auf schwimmenden Fußbodensystemen ist die Schalldämmung des 

Fußbodens immer abhängig von der Trittschalldämmung des vorhandenen 

Fußbodens.e.

CP

Universelles dualesTrockenestrichsystem  
für stabile Unterböden



 
  

@2021 Unifloor B.V. Alle Rechte vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer	 152.000
Stärke/Toleranz (mm)	 12 / ± 0,2
Format/Toleranz (mm/m)	 1200 x 600 / ± 3
Rohstoff-Kombinationen	� Zement, Quartzsand,  

Zellulose und  
Füllmaterialien 

Farbe	 grau
	
Gewicht je m² (kg)	 15
Gewicht kg per Unter- + Deckplatten	 11
Rohdichte (kg/m³)	 1250
Restfeuchte (%)	 8-10
Dickenquellung nach 24 Stunden  
Wasseraufnahme max (%)	 < 5
	
Brandklasse RTF 
(nach der Norm EN13501:2007)	

System-Prüfung	 Bfl-s1
	
Wärmeleitfähigkeit λ Wert (W.m/K)	 0,345
Wärmedurchlasswiderstand R wert (m².K/W)	 0,038
(nach der Norm ISO 8302:1991 und EN 12667:2001)	
	
Lastprufung	
(nach der Norm DIN-EN-1991-1-1)	 Klasse E1, E2 und E3
	
Luftschalldämmung, Basis Rw = 53 dB	
(nach der Norm ISO 717-1-2013)	

in Kombination mit Cocofloor®	 Rw = 58 dB (+ 5 dB Minderung)

in Kombination mit Greenfloor®	 Rw = 58 dB (+ 5 dB Minderung)

in Kombination mit Redupax®	 Rw = 58 dB (+ 5 dB Minderung)

	
Trittschalldämmung (IS) auf Holzdecke	
(nach der Norm ISO 10140-3 2010 Basis 64 dB)	

in Kombination mit Ecopearls 30 mm	 16 dB ΔLn
in Kombination mit Cocofloor 4 mm	 14 dB ΔLn 	
in Kombination mit Greenfloor 3 mm	 12 dB ΔLn 	
	

ANWENDUNG
Universelles duales Trockenestrichsystem für stabile Unterböden.
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PAKETINHALT

Scannen Sie den 
QR-Code für mehr 
Informationen 
über Jumpax® CP!

Bitte besuchen Sie www.unifloor.info  
für die aktuellsten Informationen.

VERPACKUNG
Verlegeanleitung 	 In jedem Paket
Paletteninhalt 	� 100 Platten / 36 m2

Palettenmaße 
(lxbxh)	� 1200 x 1200 x 500 mm
Palettengewicht 	 555 kg

• 50 Unter- und 50 Deckplatten
• 1200 x 1200 mm
• 36 m2

Stärke 12 mm
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Tel. +49 (0) 152 264 111 11 

E-mail  info@unifloor.info

www.unifloor.info 

Unifloor GmbH

Madrider Straβe 2

D - 41069 Mönchengladbach
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