
Von den Experten für 
Bodensysteme

Zubehör

Tel. 	 +49 (0)152 264 111 11

E-mail 	 info@unifloor.info

www.unifloor.info
Es beginnt mit einer guten Basis

Unifloor GmbH

Madrider Straße 2

D - 41069 Mönchengladbach

KEINE WARTEZEIT

TRITTSCHALL-DÄMMUNG

PROBLEMLÖSER

PE Folie

Jumpax® Wandschmiege

Unifloor Randstreifen SelbstklebendUnifloor Alu-Tape

Spaceleveller Jumpax® Klingen

Dampfbremse

Übertrag der Konturen

10 mm AbstandSichere Verklebung

Perfekt für EcoPearls Leichter Schnitt
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JUMPAX HD

JUMPAX NATURE

HEATPAK PLUS

JUMPAX STRONG

JUMPAX ME

bis 25 mm

bis 60 mm

bis 100 mm

bis 100 mm

bis 100 mm

bis 35 mm

bis 75 mm

bis 114 mm

bis 120 mm

bis 120 mm

Home

Home

Öffentlich

Öffentlich

Öffentlich

A2/3 (1,5 kN)

A2/3 (1,75 kN)

in Prüfung

in Prüfung

in Prüfung

2 / Normal

2 / Normal

3 / Stark

3 / Stark

3 / Stark

22+

23

31

31

31

SYSTEM MAX Schicht-
Stärke EcoPearls

Charakter Einzellast Nutzlast 
m2 in kN

Nutzungs-
Klasse

Max-Gesamt-
Aufbau

10 mm

14,5 mm

14 mm

20 mm

20 mm

System-
Stärke

MARATHON PREMIUM

JUMPAX HEAT TRADITIONAL

JUMPAX HEAT ISOLATOR

JUMPAX CLASSIC

JUMPAX HD

JUMPAX NATURE

JUMPAX STRONG

HEATPAK PLUS

JUMPAX ME
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Technische Hinweise

+ NEXT

GENERATIONMaximaler Aufbau
Jumpax auf EcoPearls




