
Jumpax® Top ist ein zweilagiges Trockenestrichsystem mit Jumpax® Top ist ein zweilagiges Trockenestrichsystem mit 

interaktiver Verklebung. Beide Elemente werden durch ein interaktiver Verklebung. Beide Elemente werden durch ein 

Kontaktklebstoffsystem kraftschlüssig und schnell zu einem Kontaktklebstoffsystem kraftschlüssig und schnell zu einem 

festen Verbund erstellt. Ein schneller und perfekter festen Verbund erstellt. Ein schneller und perfekter 

Unterboden für anspruchsvolle Designbeläge, strapazier-Unterboden für anspruchsvolle Designbeläge, strapazier-

fähige Linoleumqualitäten oder natürliche 2./3. Schicht-fähige Linoleumqualitäten oder natürliche 2./3. Schicht-

Fertigparkettböden im Objekt.Fertigparkettböden im Objekt.

JumpaxJumpax®® ist ein schnelles und einfaches Unterbodensystem,  ist ein schnelles und einfaches Unterbodensystem, 

ein Problemlöser für vielfältige Anforderungen oder kritische ein Problemlöser für vielfältige Anforderungen oder kritische 

Untergründe. Ob als warme Aktionsfläche für “Wetten  Untergründe. Ob als warme Aktionsfläche für “Wetten  

dass…” in Düsseldorf, tropischer Boden in der Leipziger Messe, dass…” in Düsseldorf, tropischer Boden in der Leipziger Messe, 

sportlich mit Designböden für Fitness in Berlin, Olympischer sportlich mit Designböden für Fitness in Berlin, Olympischer 

Sportler-Treffpunkt im Deutschen Haus in Sotschi oder  Sportler-Treffpunkt im Deutschen Haus in Sotschi oder  

einfach nur der “In-einem-Tag-Neu-Unterboden” für die einfach nur der “In-einem-Tag-Neu-Unterboden” für die 

Küche nebenan, die JumpaxKüche nebenan, die Jumpax®®-Systemfamilie ist im vielseitigen -Systemfamilie ist im vielseitigen 

Einsatz und  begeistert. Einsatz und  begeistert. 

Mit einer Systemhöhe von nur 8 mm und einer Belastungs-Mit einer Systemhöhe von nur 8 mm und einer Belastungs-

fähigkeit von 4 kN Punktlast ist Jumpaxfähigkeit von 4 kN Punktlast ist Jumpax®® Top der leistungs- Top der leistungs-

fähigste Trockenestrich aus nachhaltigen Materialien mit fähigste Trockenestrich aus nachhaltigen Materialien mit 

besten Trittschallreduktionswerten von mindesten 20 dB. besten Trittschallreduktionswerten von mindesten 20 dB. 

Die Kombination JumpaxDie Kombination Jumpax®® Top mit der trockenen und  Top mit der trockenen und 

ungebundenen Ausgleichsschüttung EcoPearlsungebundenen Ausgleichsschüttung EcoPearls®® bietet  bietet 

einen stabilen Unterboden auf Holzdecken.einen stabilen Unterboden auf Holzdecken.

Zugelassen für den Einsatz im stark genutzten Privatbereich Zugelassen für den Einsatz im stark genutzten Privatbereich 

gewerblichen Objektbereich.gewerblichen Objektbereich.

• �Schnelle und trockene 
Bodenvorbereitung• Perfekte Oberfläche• Einfach zu verlegen• �Trittschallreduzierung im Verbund  

mit Unifloor-Unterlagen• �In Kombination mit Ecopearls® 

sehr stabil
• �Perfekter Unterboden für 

Teppichboden, Vinyl, PVC-Streifen, 

Linoleum und Fertigparkett

Als FSC®-zertifizierter Betrieb liegt uns der verantwortungsvolle Umgang mit dem wertvollen und 
natürlichen Rohstoff Holz besonders am Herzen. Wir legen größten Wert auf die Herkunft unserer 
Holzwerkstoffe und beziehen unsere Ware ausschließlich von autorisierten Herstellern und deren 
Forstbetrieben. Wir unterstützen die nachhaltige und umweltgerechte Waldbewirtschaftung.

Die starke Lastverteilschicht
in Kombination mit einem
Fußbodenheizungssystem
und Sonderunterlagen

Unifloor GmbH

Jumpax
Verlegeunterlagen

Brandverhalten: 
DIN EN 13501-1. Efl

(normal entflammbar)

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach
 DIBt-Grundsätzen

DIBt 
Zulassungsnummer:

Z-158.10-47
  

®



TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer	 136.400
Stärke/Toleranz (mm) 	 8 / ± 0,2
Format/Toleranz (mm/mm) 	 600 x 1200 / ± 3
Rohstoff-Kombinationen 	 MDF
Farbe	 Naturel
	
Gewicht je m² (kg)	 6,15
Gewicht pro Einheit (kg per Unter- + Deckplatten)	 8,9
Rohdichte (kg/m³)	 770
Vochtigheidsgehalte (%) MDF	 4-10
Zwelling na 24 uur wateropname, max (%)	 < 40
	
Brandklasse
(volgens de norm EN13501: 2007)	

zonder vloerbedekking	 Dfl-s1
	
R waarde (m².K/W)	 0,082
(volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001)	
	
Compressive Strength (kPa)	
(volgens de norm EN 826 met 0,5 mm indruk)	 1000

Contactgeluid reductie op zand cement	
(volgens de norm ISO 10140-3 2010)	

in combinatie met HeatFoil en PVC 2 mm verlijmd	 11 dB ΔLlin
in combinatie met HeatBlok 6 mm en 
PVC 2mm verlijmd	 10 dB ΔLlin
in combinatie met HeatBlok 6 mm en 
Linoleum 2mm verlijmd	 10 dB ΔLlin
in combinatie met Greenfloor 3 mm en 
Linoleum 2mm verlijmd	 10 dB ΔLlin
	
Formaldehydegehalte	 E-1 
FSC gecertificeerd	 FSC C154437 

TOEPASSING
Het stabiele ondervloersysteem voor op vloerverwarming voor  
elastische vloerbedekking en lamelparket. 
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INHOUD PAK

Scan de QR-code 
voor meer  
info over  
Jumpax® Top!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest 
actuele informatie.

VERPAKKING
Leginstructie 	 Aanwezig
Palletinhoud 	 48 pakken / 138,2 m2

Palletafmeting  
(lxbxh)	� 1200 x 1200 x 1125 mm
Palletgewicht 	 873 kg

• 4 onder- en 4 bovenplaten
• 600 x 1200 mm
• 2,88 m2

Dikte 8 mm

PRODUKTSPEZIFIKATIONENPRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Tel. +49 (0) 152 264 111 11 

E-mail  info@unifloor.info

www.unifloor.info 

Unifloor GmbH

Madrider Straβe 2

D - 41069 Mönchengladbach


