
 
  

GeräuschreduzierenderUnterboden für Fertigparkett 
mit großer Ausgleichsfähigkeit

•	Große Ausgleichsfähigkeit
•	Trittschalldämmung 21 dB ΔL

w in

	 kombination mit Fertigparkett,

	 gemäß ISO-10140-3:2010•	Wärmeisolierend•	Ausgestattet mit spezieller			


	 VVP-Schicht•	100% Naturprodukt•	Einfache Verlegung

Soundkiller® ist speziell konstruiert für die Anwendung in 

Kombination mit Fertigparkett. Ein revolutionärer Unterbo-

den, der Ihnen die Lösung für ein stilles Wohn- und Arbeits-

klima bietet! Soundkiller® erreicht eine Trittschallreduzie-

rung bei einem völlig belegten Fertigparkettboden, belastet 

mit 23 Kg / m2, von mehr als 21 dB ΔLw auf der Grundlage 

der strengen Europäischen Norm ISO-10140-3:2010. Diese 

Verbesserung wurde erreicht auf einem Betonboden mit 

Estrich*. Mit diesem Ergebnis ist Soundkiller® nicht nur der 

ideale Unterboden, sondern sorgt auch noch für eine län-

gere Lebensdauer Ihres kostbaren Parketts.

Soundkiller® ist einfach zu verarbeiten und ist ausgestattet 

mit einer speziellen VVP-Papierschicht. Diese Schicht sorgt 

dafür, daß während des Schneidens der Platten keine Holz-

fasern frei werden. So können die Holzfasern beim Verle-

gen des Fertigparketts nicht in die Leimverbindung geraten. 

Soundkiller® hat eine große Ausgleichsfähigkeit, womit 

Unebenheiten bis zu 3 mm ausgeglichen werden können. 

Die wärmeisolierende Eigenschaft von Soundkiller® entsteht 

dadurch, daß die Rohstoffe direkt aus der Natur kommen. 

Soundkiller® besteht aus dem Holz von Nadel- und Laubbäu-

men und ist damit völlig umweltfreundlich. Der Soundkiller® 

Unterboden - speziell für die schwimmende Verlegung von 

Fertigparkett - ist die ideale Lösung für ein stilles Wohn- und 

Arbeitsklima! 

* Bei schwebend verlegten Fußbodensystemen hängt die Trittschalldämmung 

des Bodenbelags immer von den Trittschalldämmenden Eigenschaften des 

anwesenden Fußbodensystems ab.
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Produktspezifikationen

Technische Daten
Artikelnummer 	 135.100

Stärke/Toleranz (mm) 	 15 / + 0,2

Format/Toleranz (mm/m1) 	 590 x 860 / + 1

Grundstoff-Kombinationen 	 Holz von Nadel- und

	 Laubbäumen, Papier

Rohdichte (kg/m3) 	 240

Farbe 	 Naturell

Trittschalldämmung gemäß IS0 10140-3:2010

unter Belastung mit 23 Kg m2:

In Kombination mit Fertigparkett (14 mm) 	 21 dB ΔLw / 10 dB ΔLlin

In Kombination mit Fertigdiele (20 mm) 	 21 dB ΔLw / 10 dB ΔLlin

In Kombination mit 9.5 mm Laminat

mit leimlosen Verbindungssystemen 	 22 dB ΔLw / 11 dB ΔLlin

Biegefestigkeit, kg/cm2 	 18

Brandklasse, DIN 4102 	 Ffl

Restfeuchte (%) 	 7 – 10

Wasseraufnahme nach 2 Stunden, maximal (%) 	 50

Dickenquellung, maximal (%) 	 10

Wärmedurchlaßwiderstand (Rm-Wert) [m2.K.W.-1] 	0,306

Formaldehydgehalt 	 E-1

Verpackung
Verlegeanleitung 	 Vorhanden

Pakinhalt 	 8 Platten / 4,06 m2

Paletteninhalt 	 30 Pakete / 121,77 m2

Palettenmaße (L x B x H) 	 1200 x 860 x 2000 mm

Palettengewicht	 492 Kg

Anwendung
Geräuschreduzierender Unterboden für Fertigparkett.

8
• Platten
• 590 x 860 mm
• 4,06 m2

Stärke 15 mm

Pakinhalt

Scannen Sie den QR-Code 
für die Verlegeanweisung 
Soundkiller®!

Unifloor GmbH
Madrider Straße 2, D-41069 Mönchengladbach
T	 +49 2161 293 11 03
I	 www.unifloor.info
E	 info@unifloor.info

Service-Hotline für Deutschland, 
Österreich & Schweiz
T	 +49 (152) 264 111 11 
E	 service@unifloor.info

facebook.com/unifloor.nl

youtube.com/channel/
UCU6Wvv9BMIanIxl2Y_v3vfQ


